
Tecnología ultrasónica multi-frecuencia patentada

Hasta 7 frecuencias disponibles en cada tanque

Sistema de manejo de materiales automático

Tanques, plomería y cubiertas de acero inoxidable

Temperatura de los tanques controlada termostáticamente

Registro de datos con PLC/HMI

Diseño de alta producción/en línea

Encapsulado completo de maquina disponible

SISTEMAS DE LIMPIEZA ULTRASONICA

Serie – LEAN AQUARIUS
AQ-3-1218 / AQ-3-1620 / AQ-3-1824 / AQ-3-2027

MODELO AQ-3-1218

CAPACIDAD DE TANQUES 13 Gal (50 Ltrs)

MAXIMA CAPACIDAD DE 
CARGA

POTENCIA ULTRASONICA

DIMENSIONES (Pr x An x Al)

DIMENSIONES (Pr x An x Al)

VOLUMEN DE TRABAJO 
(Pr x An x Al)

VOLUMEN DE TRABAJO 
(Pr x An x Al)

12”x18”x20”

305mm x 457mm 
x 508mm

50 Lbs (canastilla)

900 Watts

1727mm x 787mm 
x 2160mm 

68" x 31" x 85" 

AQ-3-1620

22 Gal (84 Ltrs)

16”x20”x18”

50 Lbs (canastilla)

1,000 Watts

2032mm x 838mm 
x 2160mm 

80" x 33" x 85" 

AQ-3-1824

30 Gal (114 Ltrs)

18”x24”x18”

50 Lbs (canastilla)

2,000 Watts

2184mm x 940mm 
x 2160mm 

86" x 37" x 85" 

AQ-3-2027

47 Gal (178 Ltrs)

20”x27”x22”

50 Lbs (canastilla)

3,000 Watts

2616mm x 947mm 
x 2160mm 

103" x 36" x 85"

CALOR (TANQUES HUMEDOS) 2,000 Watts 4,000 Watts 4,000 Watts 6,000 Watts

406mm x 508mm 
x 457mm

457mm x 610mm 
x 457mm

508mm x 686mm 
x 559mm

CALOR DE SECADO 8,000 Watts 10,000 Watts 12,000 Watts 12,000 Watts
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